Maintenir 3.65m de voie minimum.

Au besoin ajuster les T-RV-7,
afin de maintenir l'acces

Al

oy} Serait préférable d'ajouter un
panneau d'interdiction de virage
a gauche pour la direction nord -
avec panonceau "Excepté
véhicules autorisés" (pour
permettre l'acces des véhicules
| d'urgence a la résidence en

limitant les mouvements E-O au
niveau de la déviation

Redonner accés a une des
voies en direction Sud dés
que l'avancement des
travaux le permet. On
pourra ainsi retirer la
déviation au niveau de
I'intersection des Trembles
et se passer des signaleurs
a I'heure de pointe pour la
suite des travaux

Il serait préférable
de forcer le virage
a droite a la sortie
- les résidents
peuvent accéder
et sortir via des
Trembles aussi

Masquer le panneau de
limite de vitesse existant
a l'aide de celui-ci
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Arrét STO #2742
Autobus #22, #23, #24 & #534

N

Fin de la zone de photo radar limite de vitesse existant

a l'aide de celui-ci

Arrét STO #2743
Autobus #22, #23, #24 & #534

Au besoin ajuster les T-RV-7,
afin de maintenir I'acces

Mettre les feux de circulation
en mode clignotant ou
modifier la programmation
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Mettre les feux de cir
en mode clignotant g
modifier la programn
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a laide de celui-ci s __Chawcan de direction T-RV-1
Feux au mode clignotant sera visuel
trop pénalisant au niveau de
la circulation dans le secteur - travail

d prévoir des signaleurs aux o
heures de -pointes (min. U de signalisation
7h-9h et 15h-18h) pellicule : VIII fluorescent
— Barriere

(doit couvrir 80% de I'entrave)
Sens de la circulation

Atténuateur d'impact

Glissiere en béton pour chantier
avec T-RV-11 aux 8m

Feux de circulation (installation selon
la Figure 4.35-1, Chapitre 4 du Tome V)

Barriére de contréle (installation selon
la Figure 4.34-4, Chapitre 4 du Tome V)

e

imension minimale

V (Km/)| Lim} | Eqmy | Bim) | dim) des panneaux

60 &-[10d] 10 | 50 | 3.6 | 600mm x 600mm

V. Vitesse de conception

L : Longueur du biseau

E : Espace des repéres visuels

B : Espace des panneaux

d: Largeur de I'entrave sur une voie

POUR INSTALLATION DATE

POUR COMMENTAIRES #1  23-11-202

Concepteur du plan de signalisation:

SIGN-L
CONSEIL

819-377-8264

Sous-traitant en signalisation routiére:

Entrepreneur général:

POLANE

PROSIGN\GATINEAU — BOUL. ST—RAYMOND — POLANE\CAD\NO.01, CONTRESENS, BOUL. ST—RAYNOND.DWG

Fermeture compléte avec
cireulation a contresens - Boulevard
Saint-Raymond, Gatineau

Travaux de longue durée en milieu urbain

N

* Masquer les panneaux existants en contradiction avec la signalisation des travaux.
Aucun véhicule ne doit circuler & moins de 3m d'une excavation de plus de 1.2m de profondeur dont la pente des parois est plus abrupte que 1:1.

Signal Conseil se dégage de toutes responsabilités si la signalisation n'est pas installée conformément au plan.
Ce plan ne doit pas étre utilisé dans le cadre d'un projet autre que celui inscrit sans I'approbation du concepteur.
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mageauc
Légende
Feux au mode clignotant sera trop pénalisant au niveau de la circulation dans le secteur - prévoir des signaleurs aux heures de -pointes (min. 7h-9h et 15h-18h)

mageauc
Légende
Serait préférable d'ajouter un panneau d'interdiction de virage à gauche pour la direction nord - avec panonceau ''Excepté véhicules autorisés'' (pour permettre l'accès des véhicules d'urgence à la résidence en limitant les mouvements E-O au niveau de la déviation

mageauc
Légende
Il serait préférable de forcer le virage à droite à la sortie - les résidents peuvent accéder et sortir via des Trembles aussi

mageauc
Légende
Redonner accès à une des voies en direction Sud dès que l'avancement des travaux le permet. On pourra ainsi retirer la déviation au niveau de l'intersection des Trembles et se passer des signaleurs à l'heure de pointe pour la suite des travaux
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